IJKEN ARTA UNIT

Benodigdheden: Een multimeter en een functiegenerator.

Voorbereiding:

Zet op de computer met de software van de geluidskaart (bij mij
ziet het er als hiernaast uit) de Audio output op maximaal en de
Audio input op ongeveer een kwart open. Dit levert bij mijn
geluidskaart het beste resultaat en de minste vervorming. Bij een

Afspelen

fo— o R andere of betere geluidskaart kan de lijn ingang misschien verder
i il tot helemaal open maar dat is een kwestie van gewoon proberen.
é Zoek naar de minste vervorming. Beter een krachtig signaal van
AT - ; de functiegenerator en de lijn ingang afknijpen dan andersom.

Verder alle geluidseffecten en dergelijke uitschakelen. Dit niet
meer veranderen na het ijken.

VANDERVEEN measuring
Zet de Gain op stand 1 en de schakelaars op off. De draaiknop

moet op Cal. Staan.

INPUT .
Zin = 100K Power uiteraard op On.

600 Vec-pk

GAIN -~ (iR
to soundcard - from soundcard

Audio Devices Setup > .
Doe dit ook op de Computer of laptop.

— Soundecard

Soundcard driver [WDM - Windows multimedia driver | _Control Pansl | Start Arta op, ga naar setup en dan audio devices.

rputchannets | - |
Wave Format

Zet dit ook op 1.
Output channels ILuidsprekers {VIA HD Audio(Win ;I IlG-bit ;I

—1jo amplifier Interface

Lineln Sensitivity 1000 LineOut Sensitivity

(mVpeak - left ch) (mVpeak -left ch) 1000

Ext. left preamp gain I 1 LfR. channel diff. (dB) 0

Ext. right preamp gain | 1 Power amplifier gain | 1
—Microphone

[~ Microphone Used On I Left Ch vl Sensitivity (mv,Pa) I 5

Save setup I Load setup I Cancel | oK I




Soundcard and Microphone Calibration X

T .
’Euundmrd full scale output (mv} \ Soundcard full scale input (mi) Microphone sensitivity (mV/Pa) H et Ij ke n °

1. Connect electronic voltmeter 1. Connect sine generator with 1. Connect microphone on
e h""""c"h‘;“n‘:;”""“m:t" . T Start Arta, ga naar Setup, calibrate devices.
2. Generate sinus (400Hz) 2. Enter voltage (peak or rms) Preamp gain 1 X A .
oo [ ] o e =] Klik op Generate Sinus en meet met een multimeter de

2. Attach sound calibrator

3. Enter volmeter (scope] vaiue wisselspanning aan de linker output van de Arta unit. Noteer die
3. Estimate Peak Input mV Pressure 94 dB
000 [ <] waarde in veld 3. Klik nogmaals op Generate Sinus om te stoppen

Estimated  Current 3. Estimate Mic. Sensitivity
4 left [ o0 [ 00 my en vervolgens op Accept.
Estimated Current Right | 1000 1000 my Estimated ~ Current

1000 1000 my| Diff 0 0 dB 5 5 mvVfPa

N T | I |

bER" mes ‘ng Y ARTR2
E - > y
R 50 | £ 1 ] 1 20 1 & 48000 - oK ] ‘ ‘.' L 3

Soundcard full scale output {mv) poundcard full scale input (mv) ‘ Microphone sensitivity {mv/Pa)

|| | T S Sluit nu de functiegenerator aan op de left input van de Arta
fsetrange to 2) Channel left - Channel Left b4 U n |t
2, 2. Enter voltage {peak or rms) Preamp gain 1
Sniprs ‘Vde ﬂ | e |m‘-¢' me ﬂ 2. Attach sound calibrator Zet hem Op 400 HZ'
3. Enter voltmeter (scope) value
3. Wait Pressure 94 dB
000 [mvrms | Kijk bij het veld channel of die ook op left staat.

Estimated  Current 3.

4 Left |1000.97 |2000.95 mV . . .
ssnated  curent gt [2025 51 [202851 my e o Klik op veld 3 Estimate Peak Input en regel de functiegenerator
wze [wea o fof [ems [omt @ 5 s mp= | zO af dat de balk onder net geel groen wordt.Zonodig een paar

\ Accept / keer herhalen. Noteer die waarde in mV RMS in veld 2. Klik

e nogmaals op Estimate Peak Input met die genoteerde waarde en

L | -1 | -5 | -3 | -10 & .
e L == [ - klik dan vervolgens op Accept.
Doe hetzelfde met het rechterkanaal. Klik op OK en sluit af.
Sine [ square generator Multitone and noise generator
Freguency (Hz) 1000 PM Pink cut off | 20

Level (@8 FS) 222 = (532 = Ga nu naar Spectrum Analyzer (SPA), generator en dan

Level (dE F3)

configure.

RMS Voltage: 1.025443 V
Dither Level [16bit ] Multtone [Wideband 7] Pas de waarde bij level (dB FS) zo aan dat bij RMS Voltage
precies 1 Volt komt te staan. Of nog beter, meet met de
multimeter aan de left output van de Arta unit tot daar precies 1

Two sine generator

e T = Volt komt te staan
" Defl 13 kHz 14kHz L5 il )
" Def2 250Hz BkHz 1 Verander nu ook gelijk de Level in het rechter veld (blauw). Dit
moet 6 dB lager zijn dan het linker veld.
(% User 14000 | 15000 1 1

Klik op OK en sluit af.

Default | Cancel | oK |




We gaan nu de kwaliteit van de geluidskaart testen en of het

VANDERVEEN measuring unit ARTA-2 H i
err - = RIG- ijken goed gegaan is.

Zet deze schakelaars op On.

INPUT OUTPUT
Zin = 100k Zout = 10R
600 Vdc-pk

J

GAIN _ 0 cal.
— ————— — ey
to soundcard ; from soundcard

-~ 5ealing Pawer———1 Ga nu in SPA naar setup en dan naar Spectrum Scaling en vul
© dgFs f* dB(v,SPL) ¢ PsD weighting [ore =] in en vink aan zoals hiernaast.
Volta its dBv . .
cregs L s Klik op OK en sluit af.
Pressure units IdB re 20 uPa vl Show RMS Level
r—Distartion
Default
V¥ THD Mormalize with full power [ _I
W THD+N Low cut-off IZIZI YI 4IUI:leIEItE
v MO 2nd and 3rd order MD [
[~ Multitone TD+M Frequency weighting [ QK |
Fie Overly Edt Vew Recoder Generstor Sewp Took Made e K||k n r || n k|k f RMS - O
Br wFefuse B 0 P olm N =mEDE UOpde ijepj € JKO
e =] rebafom =] [ =] ot e ] o o =] ] dBV aangeeft bij 1 Volt.
Top
00 Specirum magnitude dBV Left AvgExp ﬂ . .
s Volgens Ivo Mateljan kun je de
T - . . .
A we geluidskaart gebruiken als je THD+N lager
-200 -
£ is dan 0,1%.
-40.0 J;
J_»
500 ZLL/
-800
-100.0 ’ ‘ ‘
-1200
-140.0
e —— A0 0 500 1k % S 10k 20k
Cursor: 20.51 Hz, -100.83 dB Frequency(Hz)
RMS= -0.0¢BV THD =0.0083% THD+N =0.013%

[L-1eds [Ri-1.7d8  [Soectrum Analvzer




Audio Devices Setup * | Het kan zijn dat de RMS waarde + of — 0,1 dBV aangeeft na het

Seundeard ijken, dan kun je dit nullen door de waarde van Lineln
Soundcard driver |WDM - Windows multimedia driver ﬂ Control Panel SenSItIVlty iets te WijZigen'
put crennes I -] |

Output chaninels |Luidspreker5 (VIA HD Audio{Win ﬂ |16—bit j

Sla vervolgens het ijkbestand op met save setup, en laad dit

ifier Interface bestand vervolgens weer in Steps met Load setup.

Lineln Sensitivity 1000 LineQut Sensitivity 1000
(mVpeak - left ch) (mVpeak - left ch)

Ext. left preamp gain | 1 L/R channel diff. (dB) 0
Ext. right preamp gain 1 Power amplifier gain 1

Microphaone

[~ Microphone Used On LeftCh Sensitivity (mV/Pa) 5

Save setup | Load setup | Cancel | CK |

s * | In Steps open je via Setup, Measurement en verander de
il i PR Generator level in dezelfde waarde als wat je in Spa hebt
Dl corne] - Freqendyrespone ¥ Sat fevenr i) opgegeven, in dit geval -2,22 (6 plaatjes naar boven).
Response channel e v Stop frequency (H2)

Sampling frequency (Hz) 48000 v Frequencyincrement | 1/12octave v

Min. integration time (ms) Generatorlevel @ reFs) [ 3 2 Je bent nu klaar om te meten.
Transient time (ms)

1/0 delay (ms) D Mute generator switch-off transients [£]

Intra burst pause (ms)

Set current response as overlay E] Generate Default oK
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